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ZAŁĄCZNIK D

Charakterystyka wybranych europejskich rozwiązań
w zakresie mechanizmów rynkowych

D.1.
Opłata za usługi przesyłowe

Porównanie opłat przesyłowych w krajach europejskich opracowano na podstawie publikacji:

[1]
Perez-Arriaga I., Montero F., Oderiz F.: Benchmark of electricity transmission tariffs. Prepared for the DG TREN / European Commission. Madrid, October 2002,

[2]
ETSO task force: Benchmarking on transmission pricing in Europe: synthesis, March 2003,

zawierających porównanie taryf przesyłowych stosowanych w kilkunastu państwach członkowskich UE i w Norwegii w 2002 r. oraz w okresie wcześniejszym. Uwaga autorów raportów skupiła się przede wszystkim na porównaniu taryf stosowanych na poziomie sieci przesyłowej ze względu na:

· Rodzaje kosztów przenoszonych za pomocą opłaty przesyłowej.

· Zróżnicowanie geograficzne i czasowe stawek opłaty.

· Udział wytwórców i odbiorców w pokrywaniu kosztów przesyłu.

· Wysokość opłaty całkowitej oraz stosunek opłaty stałej i zmiennej.

D.1.1.
Rodzaje przenoszonych kosztów

Rodzaje kosztów przenoszonych za pomocą opłaty przesyłowej w poszczególnych państwach członkowskich UE i w Norwegii przedstawiono w tablicy D.1. We wszystkich przeanalizowanych państwach taryfy przesyłowe kalkulowane są z uwzględnieniem kosztów związanych z infrastrukturą sieciowa oraz z jej eksploatacją. Koszty związane ze stratami przesyłowymi, usługami systemowymi oraz zarządzaniem ograniczeniami sieciowymi są natomiast niekiedy przenoszone za pomocą innych, niż opłata przesyłowa, mechanizmów, np. jako opłata dodatkowa doliczana do ceny energii. Część państw w opłacie przesyłowej przenosi ponadto koszty nie związane bezpośrednio z działalnością sieciową, np. koszty promowania źródeł odnawialnych lub też część kosztów osieroconych (stranded costs).

Tablica D.1.
Rodzaje kosztów przenoszonych za pomocą opłaty przesyłowej w poszczególnych państwach członkowskich UE i w Norwegii według [1].

Państwo
Infrastruktura sieciowa
Eksploatacja sieci (O(M costs)
Koszty związane z operatorstwem
Administracja i zarządzanie
Straty przesyłowe
Usługi systemowe
Ograniczenia sieciowe
Koszty nie związane z siecią

Austria
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak



Belgia
Brak pełnych danych

Niemcy
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Dania
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Anglia i Walia
Tak
Tak
BSUoS 1)
Tak
BSUoS
BSUoS
BSUoS


Francja
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Finlandia
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak


Włochy
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Irlandia
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak


Norwegia
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak


Holandia
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Portugalia
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Hiszpania 
Tak
Tak
Tak
Tak



Tak

Szwecja
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak


1) Opłata związana z bilansowaniem zapotrzebowania (Balance Services Use of System charge)

D.1.2.
Straty przesyłowe

Generalnie w Europie można wyróżnić trzy sposoby wykorzystywane do przenoszenia kosztów związanych ze stratami przesyłowymi (tablica D.2.):

1) Za pomocą opłaty przesyłowej za straty, której stawka określana jest metodą „znaczka pocztowego” z ewentualnym zróżnicowaniem czasowym; sposób ten jest stosowany w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Anglii i Walii, Holandii, Hiszpanii (w odniesieniu tylko do odbiorców) oraz w Finlandii (w odniesieniu do odbiorców i wytwórców).

2) Wytwórcy są odpowiedzialni za straty (muszą generować moc do pokrycia strat, jakie powodują przepływy wynikające z zawartych przez nich transakcji); wartość mocy przeznaczonej na pokrycie strat, jaką musi generować dany wytwórca jest zwykle określana na podstawie zróżnicowanych geograficznie współczynników strat (Włochy, Irlandia) lub bez uwzględnienia położenia wytwórcy w systemie (Portugalia).

3) Z wykorzystaniem krótkookresowych cen krańcowych; sposób ten jest stosowany w Norwegii i Szwecji.

Tablica D.2.
Sposób traktowania strat przesyłowych według [1].

Państwo
Straty włączone do taryfy
Znaczek pocztowy
Zróżnicowanie geograficzne
Zróżnicowanie czasowe
Opłata odbiorców
Opłata wytwórców
Odpowiedzial-ność wytwórców

Austria
Tak
Tak


Tak



Belgia
Tak
Tak


Tak



Niemcy
Tak
Tak


Tak



Dania
Tak
Tak

Tak
Tak



Anglia i Walia

Tak


Tak



Francja
Tak
Tak


Tak



Finlandia
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak


Włochy


Tak


Tak
Tak

Irlandia


Tak


Tak
Tak

Norwegia
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak


Holandia
Tak
Tak


Tak



Portugalia

Tak


Tak

Tak

Hiszpania 

Tak

Tak
Tak



Szwecja
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak


Najniższe stawki opłaty za straty przesyłowe występują w Holandii, Niemczech, Włoszech i Danii (poniżej 0,3 Euro/MWh), najwyższe w Austrii, Portugalii i Hiszpanii (powyżej 0,8 Euro/MWh). Opłata za straty obciąża zwykle odbiorców, rzadziej odbiorców i wytwórców bądź tylko wytwórców (Włochy, Irlandia). W niektórych krajach stosuje się zróżnicowanie czasowe stawek opłaty za straty i/ lub zróżnicowanie geograficzne (strefowe bądź węzłowe) oparte zwykle na cenotwórstwie krańcowym. 

D.1.3.
Regulacyjne usługi systemowe, ograniczenia sieciowe

W poszczególnych państwach europejskich wykorzystuje się różne metody zarządzania ograniczeniami sieciowymi oraz w różny sposób przenosi się związany z nimi koszt. Częściowo zróżnicowane są także mechanizmy zakupu regulacyjnych usług systemowych. Koszty związane z RUS i ograniczeniami sieciowymi nie zawsze przenoszone są bezpośrednio poprzez taryfy przesyłowe (tablica D.3.).

Tablica D.3.
Charakterystyczne cechy opłat przesyłowych w Europie według [2].

Państwo
Podział kosztów operatora sieci pomiędzy
Sygnał cenowy
Czy koszty strat są włączone do kosztu operatora systemu?
Czy usługi systemowe są włączone do opłat przesyłowych?


wytwórców
odbiorców
Sezonowy, godzinowy 1)
Odległość, położenie



Hiszpania
0%
100%
xxx
-
Nie
Nie

Anglia i Walia
50%
50%
xx
Położenie
Nie – odzyskiwane na rynku energii
Tak

Niemcy
0%
100%
-
-
Tak 
Tak

Szwecja
25%
75%
x (poprzez straty)
Położenie
Tak
Tak

Norwegia
36%
64%
xxx (poprzez straty)
Położenie
Tak
Tak, częściowo (z wyłączeniem ograniczeń)

Francja
2%
98%
-
-
Tak
Tak

Holandia
25%
75%
-
-
Tak
Nie, istnieje specjalna taryfa za usługi systemowe

Portugalia
0%
100%
xx
-
Nie
Specjalna opłata

Finlandia
<10%
>90%
x
-
Tak
Tak

Włochy
2%
98%
xx
-
Nie
Tak, poprzez specjalną opłatę wytwórców i odbiorców

Austria
16,5%
83,5%
xx
-
Tak
Tak, poprzez specjalny składnik dla  wytwórców 

Dania 2)
6%
84%
xx
-
Tak
Nie

1) Liczba znaków x odpowiada liczbie zróżnicowanych okresów oraz zastosowaniu zróżnicowania dla wszystkich lub niektórych składników opłaty przesyłowej.

2)  10% pokrywane jest przez uczestników rynku.

Łączna stawka opłaty za usługi systemowe kształtowała się w 2002 r. od poniżej 0,4 Euro/MWh w Szwecji, Norwegii i Finlandii do powyżej 2 Euro/MWh w Portugalii, Hiszpanii, Danii, Niemczech i Włoszech.

D.1.4.
Wysokość opłaty całkowitej, udział wytwórców i odbiorców w pokrywaniu kosztów przesyłu, opłata stała i zmienna

Całkowita opłata przesyłowa w sieci najwyższego napięcia (220 i/ lub 400 kV), uwzględniająca również koszt strat i usług systemowych, jest znacznie zróżnicowana w państwach europejskich. W 2002 r. wynosiła ona od nieco powyżej 2 Euro/MWh w Szwecji, poprzez 6 Euro/MWh w Niemczech, aż do 12 Euro/MWh we Włoszech. Powyższe przykładowe opłaty dotyczą łącznej płatności wytwórcy i odbiorcy przyłączonych do sieci najwyższego napięcia (NN), dla czasu użytkowania mocy szczytowej 5000 h/rok. W niektórych państwach część opłaty przesyłowej jest ponoszona przez wytwórców (składnik G), przy czym tylko w Anglii i Walii, Szwecji, Norwegii i Holandii udział ten jest większy niż 20 %. W Niemczech, Portugalii i Hiszpanii nie stosuje się w ogóle opłaty przesyłowej dla wytwórców.

Opłata przesyłowa zależna od mocy (capacity charge) oraz opłata przesyłowa zależna od energii (energy charge) kształtują się w różnych proporcjach w poszczególnych państwach. Największy składnik stały (mocowy) występuje w Niemczech, gdzie w sieci NN wynosi średnio 82 %. W niektórych państwach (Dania, Finlandia) cała opłata przesyłowa jest odnoszona do energii. Zróżnicowane modele opłat (znaczek pocztowy, strefowy, węzłowy) dla wytwórców i odbiorców dotyczą zarówno składnika stałego, jak i zmiennego opłaty przesyłowej.

D.1.5.
Zróżnicowanie geograficzne i czasowe stawek opłaty przesyłowej

Zróżnicowanie geograficzne i czasowe stawek opłaty przesyłowej nie jest zbyt często spotykane. Tylko w Szwecji i Norwegii są stosowane węzłowe opłaty przesyłowe zarówno dla wytwórców jak i dla odbiorców, przy czym w Norwegii zróżnicowanie węzłowe stawek dotyczy tylko opłaty zmiennej, natomiast w Szwecji dotyczy ono obu składników opłaty. W Irlandii węzłową opłatę przesyłową (stałą i zmienną) stosuje się tylko w rozliczeniach z wytwórcami. Zróżnicowanie obszarowe stawki stałej opłaty dla wytwórców i odbiorców stosowane jest w Anglii i Walii. Reszta przeanalizowanych państw europejskich nie stosuje geograficznego (węzłowego lub strefowego) zróżnicowania stawek opłaty przesyłowej.

Zróżnicowanie czasowe jest cechą często spotykaną w systemach taryfowych (tablica D.3.), jednak stosowane w poszczególnych państwach rozwiązania bardzo się różnią. Zróżnicowanie czasowe (sezonowe, dobowe) dotyczy zwłaszcza opłaty zmiennej, jakkolwiek może dotyczyć także opłaty stałej.

D.2.
Charakterystyka mechanizmów bilansowania

Charakterystykę przyjmowanych w Europie rozwiązań w zakresie mechanizmów bilansowania przedstawiono na podstawie obszaru kształtującego się środkowoeuropejskiego rynku energii elektrycznej, potencjalnie obejmującego systemy elektroenergetyczne Francji, krajów Beneluxu, Niemiec, Austrii oraz krajów CENTREL. Kluczowymi krajami tego rynku są:

· Niemcy z pionowo scentralizowanymi przedsiębiorstwami energetycznymi, zasadą negocjowanego dostępu do sieci, kilkoma operatorami systemów przesyłowych, zasadami grupowego bilansowania oraz z giełdą energii, której cele strategiczne obejmują handel energią również w krajach CENTREL.

· Francja z wydzielonym ze scentralizowanego przedsiębiorstwa energetycznego o pozycji monopolistycznej, operatorem systemu przesyłowego i zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie zdecentralizowanego bilansowania w ramach grup bilansujących.

D.2.1.
System grupowego bilansowania

D.2.1.1.
Niemcy

Podstawową jednostką funkcjonującą na niemieckim rynku bilansującym jest tzw. grupa bilansująca. Grupę bilansującą stanowi pewna liczba punktów dostaw (zasilania) i/lub punktów zakupu (odbioru) energii elektrycznej na danym obszarze sterowania. Na ogół wymienione wyżej punkty są to punkty pomiarowe dla jednostek wytwórczych, elektrowni i/lub odbiorców w sieci danego operatora sieci. Grupa bilansująca może być również utworzona tylko na potrzeby opracowywania programów przesyłu i wówczas stanowi tzw. grupę bilansującą do wymiany energii elektrycznej. Podmiotem reprezentującym uczestników grupy wobec operatora systemu przesyłowego jest zarządzający grupą bilansującą. Operator systemu przesyłowego zawiera z tym podmiotem tzw. umowę grupy bilansującej, na mocy której zarządzający grupą bilansującą jest odpowiedzialny za:

· Przekazywanie operatorowi systemu przesyłowemu informacji o punktach dostawy
i zakupu przyporządkowanych do danej grupy bilansującej.

· Agregowanie danych dotyczących wymiany energii elektrycznej między grupami na danym obszarze sterowania systemem oraz między własnymi grupami bilansującymi
w innych obszarach sterowania (nie jest możliwa międzyobszarowa wymiana energii elektrycznej z grupami bilansującymi innych zarządzających).

· Przekazywanie programów przesyłu
 właściwym operatorom systemu w ustalonych terminach.

· Utrzymywanie zbilansowania w ramach grupy bilansującej dla każdego okresu rozliczeniowego (15 minut).

· Kompensowanie finansowe lub rzeczowe odchyleń dostaw i zakupów energii elektrycznej grupy bilansującej operatorowi systemu przesyłowemu właściwemu dla danego obszaru sterowania (dopuszcza się upoważnienie jednego zarządzającego do sporządzania kompensat dla kilku grup bilansujących).

Niezbilansowanie każdej grupy bilansującej określa się dla każdego okresu 15-minutowego danego dnia poprzez porównanie rzeczywistego obciążenia z zadeklarowanym w dniu poprzedzającym realizację. System grupowego bilansowania stosowany na rynku niemieckim dopuszcza przedziały tolerancji dla odchyleń grup bilansujących. Standardowy przedział tolerancji wynosi ( 5 % zagregowanego, jednoczesnego 15-minutowego maksymalnego obciążenia miesięcznego określonych punktów zakupu grupy bilansowej na danym obszarze sterowania. Istnieje możliwość zwiększenia tego przedziału do ( 20 % (nie więcej jednak niż ( 5 MW), ale wiąże się to z dodatkowymi opłatami za użytkowania systemu (obecnie 0,75 Euro/MWh). Wystąpienie odchylenia grupy bilansującej zawierającego się w przedziale tolerancji nie wymaga kompensowania od zarządzającego grupą bilansującą. W przeciwnym przypadku operator systemu przesyłowego obciąża zarządzającego grupą bilansującą opłatą związaną z kompensowaniem przy wykorzystaniu usług systemowych. Opłata ta jest iloczynem wielkości odchylenia poza przedział tolerancji w 15-minutowym okresie rozliczeniowym oraz ceny energii elektrycznej dla tego okresu tzw. Arbeitspreise. Cenę energii elektrycznej dla każdego okresu 15-minutowego określa się na podstawie kosztów zakupu usług systemowych wykorzystanych do skompensowania niezbilansowania systemu. Niezbilansowanie systemu prowadzonego przez danego operatora oraz cena rozliczeniowa dla każdego okresu rozliczeniowego są publikowane na jego stronie internetowej.

D.2.1.2.
Francja

Za utrzymanie zbilansowania określonej grupy podmiotów na francuskim rynku energii elektrycznej (grupa bilansująca) odpowiada fizycznie i finansowo podmiot odpowiedzialny za zbilansowanie (tzw. Balance Responsible Entity – BRE)
. Obszar bilansowania przyporządkowany danemu BRE określa szczegółowo umowa zawarta pomiędzy nim a RTE
. W skład obszaru bilansowania wchodzą następujące elementy:

· Miejsca w sieci przesyłowej, do których przyłączone są podmioty reprezentowane przez danego BRE.

· Grupy jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej i reprezentowanych przez danego BRE.

· Kontrakty i transakcje zawarte przez BRE, w szczególności umowy związane
z eksportem i importem energii elektrycznej, kontrakty zawarte z innymi BRE oraz
z RTE.

Poza tym, w przypadku BRE reprezentujących podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej do obszaru bilansowania włącza się całkowite zużycie energii w systemie danego operatora systemu dystrybucyjnego. Całkowite zużycie energii elektrycznej w danym systemie dystrybucyjnym oblicza się jako różnicę pomiędzy sumą energii elektrycznej zużytej
w miejscach włączonych do obszaru bilansowania BRE i energii elektrycznej dostarczonej przez BRE do innych miejsc w danym systemie dystrybucyjnym oraz energii elektrycznej dostarczonej do miejsc włączonych do obszaru bilansowania BRE.

Podmiot odpowiedzialny za zbilansowanie odpowiada finansowo za utrzymanie zbilansowania w ramach swojego obszaru bilansowania, co jedynie jego upoważniania do wprowadzania zmian w tym obszarze oraz prowadzenia rozliczeń z RTE oraz innymi BRE. W szczególności dotyczy to umów zawieranych z innymi BRE lub RTE, wymiany informacji dotyczących tych umów i niezbilansowania oraz wystawiania związanych z tym faktur.

Podmiot odpowiedzialny za zbilansowanie zgłasza umowy zawarte z innymi BRE lub miejscami odbioru energii elektrycznej w formie Block Exchange Programme. W dniu D-1 Block Exchange Programme zawiera 48 liczb odpowiadających ilości energii elektrycznej dostarczanej lub odbieranej przez BRE w poszczególnych okresach półgodzinnych dnia D. Natomiast, w dniu realizacji umowy liczba przekazywanych wartości zależy od ilości okresów półgodzinnych składających się na okres dostawy przyporządkowany odpowiedniemu Gate Closure (zamknięcie procesu zbierania danych). Block Exchange Programme dla dnia D, w okresie poprzedzającym jego realizację, BRE może dostarczyć do RTE nie wcześniej niż 15 dni przed dniem D i nie później niż do godziny 1600 w dniu D-1. Okresy czasu, w których możliwe jest przekazywanie Block Exchange Programme w dniu jego realizacji oraz okresy dostawy związane z każdym Gate Closure przedstawiono
w tablicy D.4.

Tablica D.4.
Okresy czasu, w których możliwe jest przekazywanie Block Exchange Programme.
Okres zgłaszania Block Exchange Programme
Termin Gate Closure
Okres dostawy

600 ( 800
800
1100 ( 2400

900 ( 1100
1100
1400 ( 2400

1200 ( 1400
1400
1700 ( 2400

1500 ( 1700
1700
1200 ( 2400

Operator systemu przesyłowego porównuje otrzymane od BRE programy z programami otrzymanymi od jego kontrpartnerów. W przypadku stwierdzenia zgodności programów zostaje przekazany BRE wstępny program na dzień następny lub okres dostawy. W dniu poprzedzającym realizację przedmiotowego programu RTE przekazuje go o godzinie 1330, 1430 i 1530, zaś w dniu realizacji 15-30 minut przed Gate Closure. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zgłoszonych programach RTE przekazuje BRE wstępny program wraz
z wartością zgłoszoną przez kontrpartnera. Wówczas strony umowy uzgadniają i zgłaszają do RTE nowe programy gdzie znajdują się takie same wartości. Musi to nastąpić przed przekazaniem przez RTE ostatecznych Block Exchange Programme, które w dniu D-1 następuje o godzinie 1600, a w dniu D podczas Gate Closure. W przypadku nie dostarczenia przez BRE Block Exchange Programme w wymaganym terminie zgłaszana w nim wymiana jest traktowana jako niezbilansowanie.

Niezbilansowanie obszaru bilansowania RTE określa dla każdego okresu półgodzinnego danego dnia jako różnicę pomiędzy energią elektryczną wprowadzoną do sieci przesyłowej a energią elektryczną z niej wyprowadzoną. Na energię elektryczną wprowadzoną do sieci przesyłowej składa się energia elektryczna wyprodukowana przez grupy jednostek wytwórczych przyporządkowane danemu BRE i przyłączone do tej sieci, energia elektryczna kupiona przez BRE od innych uczestników rynku oraz energia elektryczna importowana. Energię elektryczną wyprowadzaną z sieci stanowi zaś energia elektryczna zużyta przez odbiorców reprezentowanych przez danego BRE i przyłączonych do sieci przesyłowej, energia elektryczna sprzedana innym uczestnikom rynku oraz energia elektryczna eksportowana.

Do rozliczeń wykorzystuje się cenę niezbilansowania określoną dla każdego okresu półgodzinnego, która zależy od charakteru niezbilansowania i kierunku trendu bilansowania
. Ceny niezbilansowania dla poszczególnych przypadków przedstawiono w tablicy D.5.

Tablica D.5.
Ceny niezbilansowania dla poszczególnych trendów bilansowania.

Charakter niezbilansowania
Cena niezbilansowania


Trend skierowany
ku górze
Trend zerowy
Trend skierowany
w dół

Niezbilansowanie dodatnie
Pspot
Pspot
AWPD/(1+k)

Niezbilasowanie ujemne
AWPU*(1+k)
Pspot
Pspot

W tablicy poszczególnymi symbolami oznaczono następujące wielkości:

Pspot – 
cena energii elektrycznej na rynku spot prowadzonym przez Powernext o godzinie 1100 w dniu D-1,

AWPD – 
średnia ważona cena energii elektrycznej wykorzystanej do regulacji w dół w danym okresie półgodzinnym,

AWPU – 
średnia ważona cena energii elektrycznej wykorzystanej do regulacji w górę w danym okresie półgodzinnym,

k – 
współczynnik korygujący ustalany przez Commission de Régulation de l’Energie (CRE), aktualnie na poziomie 0,2.

D.2.2.
Bilansowanie energii elektrycznej

D.2.2.1.
Niemcy

W Niemczech bilansowaniem systemu zajmują się czterej operatorzy, którzy prowadzą równolegle rynki bilansujące i rynki regulacyjnych usług systemowych, służących do utrzymania zbilansowania systemu. Rynki te są prowadzone przez REW Net (spółka zależna od RWE AG), E.ON Netz GmbH (spółka zależna od E.ON GmbH), EnBW Transportnetze AG (spółka zależna od EnBW) i Vattenfall Europe (główny udziałowiec spółek VEAG, HEW oraz Bewag). Przedmiotem obrotu na tych rynkach są trzy usługi systemowe: regulacja pierwotna, regulacja wtórna oraz rezerwa minutowa. Należy tutaj dodać, że o ile usługi te są tak samo definiowane na wszystkich czterech rynkach, to procedury ich pozyskiwania oraz okresy, na jakie się je pozyskuje zależą od wymagań podmiotów je prowadzących. Do tej pory najczęściej usługi systemowe pozyskiwano w drodze otwartego dla wszystkich podmiotów zdolnych do ich świadczenia przetargu lub aukcji. Równolegle do rynku usług systemowych przedstawione powyżej przedsiębiorstwa prowadzą rynki bilansujące. Na rynkach tych dokonuje się zakupu tzw. energii bilansującej, która wykorzystywana jest do bieżącego bilansowania systemu. Cena energii elektrycznej na tym rynku – obowiązująca wszystkie podmioty, które odchyliły się od zgłoszonych pozycji – określana jest na podstawie ofert zgłoszonych przez podmioty zdolne do jej dostarczenia.
W praktyce są to na ogół duże elektrownie cieplne, powiązane kapitałowo ze spółkami prowadzącymi ten rynek.

D.2.2.2.
Francja

Podmiot odpowiedzialny za zbilansowanie (BRE) może również aktywnie uczestniczyć
w procesie bilansowania systemu jako tzw. Balancing Actor. Warunkiem koniecznym jest, aby w obszarze, za bilansowanie którego jest odpowiedzialny dany BRE znajdowały się jednostki programowane, a ponadto musi być zapewniona komunikacja z RTE za pomocą odpowiedniego systemu informatycznego. W umowie pomiędzy BRE a operatorem określane są następnie jednostki bilansujące. Jednostkę bilansującą tworzą jedna lub kilka jednostek programowanych, które są zdolne do zmiany ilości energii elektrycznej wprowadzanej
i wyprowadzanej z sieci przesyłowej w sposób zapewniający zachowanie bilansu pomiędzy jej produkcją i zużyciem.

Dla każdej jednostki bilansującej zgłaszane są oferty bilansujące, przy czym mogą one dotyczyć dowolnego okresu bilansowania. Podstawowymi informacjami zawartymi w ofercie dla wszystkich rodzajów jednostek bilansujących są: nazwa jednostki bilansującej zgłaszającej ofertę, okres bilansowania, podczas którego może zostać wykorzystana, okres ważności oferty, oferowany kierunek bilansowania (ku górze lub w dół), cena oferowanej usługi wyrażona w Euro/MWh. Poza tym, w każdej ofercie powinny znaleźć się warunki jej wykorzystania obejmujące w szczególności: 

· Dla jednostek bilansujących przyłączonych do punktów dostawy energii elektrycznej: maksymalną dostępną moc, minimum techniczne, rezerwę pierwotną
i rezerwę wtórną, oraz dla każdego kierunku regulacji okres wykorzystania jednostki, maksymalną energię oraz czas trwania uruchomienia,

· Dla jednostek bilansujących przyłączonych do punktów odbioru energii elektrycznej lub punktów wymiany energii elektrycznej: dla każdego kierunku regulacji zestawienia maksymalnej oferowanej mocy i minimalnej oferowanej mocy, minimalny i maksymalny okres wykorzystania oferty, maksymalną energię, czas trwania uruchomienia, maksymalną liczbę aktywacji oferty oraz inne specyficzne warunki wykorzystania oferty.

Uczestnik bilansowania na każdy z 48 okresów bilansowania w dniu D może składać, modyfikować i wycofywać oferty od godziny 800 w dniu D-1 do Gate Closure w dniu D-1 lub D. Obecnie na francuskim rynku bilansującym dla zbierania ofert bilansujących zdefiniowano 7 Gate Closure:

· 2 Gate Closure w dniu D-1: o godzinie 1600 i 2000,

· 5 Gate Closure w dniu D: o godzinie 300, 800, 1100, 1400 i 1700.

Oferty nie można modyfikować i wycofywać po jej akceptacji przez RTE. Oferty są akceptowane w taki sposób, aby zminimalizować koszt zlikwidowania niezbilansowania systemu. O akceptacji oferty bilansującej, podobnie jak jej odrzuceniu lub deaktywacji, uczestnik bilansowania zostaje powiadomiony poprzez przesłania stosownej wiadomości zawierającej:

· Nowy punkt pracy jednostki bilansującej lub wolumen wymaganych operacji bilansujących.

· Czas, w którym wymagane operacje bilansujące powinny rozpocząć (termin aktywacji jednostki bilansującej) i/lub zakończyć (wstępny termin deaktywacji jednostki bilansującej).

Dla każdego okresu półgodzinnego danego dnia określana jest różnica pomiędzy wielkością zadeklarowaną produkcji lub zużycia energii elektrycznej a wartością rzeczywistą.
Rzeczywistą wartość energii elektrycznej określa się jako wartość średnią pomiarów zrealizowanych w okresach 10-minutowych składających się na dany okres półgodziny. Wstępna korekta powstałych odchyleń następuję wewnątrz grup bilansowych przez podmioty odpowiedzialne za zbilansowanie, zaś ostateczna wykonywana jest przez RTE. Do korekty ostatecznego niezbilansowania systemu RTE wykorzystuje oferowane usługi bilansujące.
Dopuszcza się przy tym, dla wszystkich uczestników bilansowania (składających oferty na usługi bilansujące), poza biorącymi udział w regulacji pierwotnej, 10 % tolerancję poniżej lub powyżej poziomu mocy zakontraktowanej przez RTE dla danego okresu półgodzinnego.
W przypadku przekroczenia tego marginesu naliczane są kary. Wysokość kary pieniężnej zależy od momentu zgłoszenia przez uczestnika bilansowania braku możliwości prawidłowej implementacji oferty.

D.2.3.
Programowanie produkcji

D.2.3.1.
Niemcy

Zarządzający grupą bilansującą przekazuje operatorowi systemu programy operacyjne oraz pozostałe dane na określony dzień najpóźniej do godziny 1430 dnia poprzedzającego ich realizację.
 W szczególności zarządzający grupą bilansującą przekazuje droga elektroniczną następujące programy:

· Zagregowane programy wymiany energii elektrycznej z własnymi grupami bilansowymi na obszarze sterowania operatora.

· Zagregowane programy wymiany energii elektrycznej z innymi grupami bilansowymi na obszarze sterowania operatora.

· Programy zakupu energii elektrycznej od elektrowni posiadających otwarte umowy
z zarządzającymi innymi grupami bilansującymi.

· Indywidualne programy dostawy (niezagregowane) do poszczególnych punktów zakupu, mających otwarte umowy z zarządzającymi innymi grupami bilansowymi.

Wszystkie programy powinny zawierać przeciętne wielkości energii elektrycznej
w 15-minutowych przedziałach rozliczeniowych dla 24 godzin dnia następnego lub kilku następnych dni. Formę programów oraz zakres dodatkowych informacji w nich zawartych określa operator systemu przesyłowego. Operator systemu przesyłowego decyduje także o ich akceptacji lub odrzuceniu. Program przesyłu może być odrzucony tylko wówczas gdy zagraża utrzymaniu bezpieczeństwa operacyjnego systemu lub narusza klauzulę ochrony węgla brunatnego. Każdorazowo operator systemu przesyłowego musi podać przyczyny odrzucenia programu przesyłu.

D.2.3.2.
Francja

Programowanie produkcji dotyczy jednostek programowanych definiowanych jako jedna lub kilka grup jednostek wytwórczych przyłączonych do miejsc dostawy energii elektrycznej lub do miejsc odbioru energii elektrycznej z sieci przesyłowej. Jednostka programowana może składać się z kilku tzw. Aggregation Unit tj. grupy jednostek wytwórczych zdolnych do zmiany mocy o co najmniej 1 MW. Jednostka programowana oraz Aggregation Unit mogą być powiązane tylko z pojedynczym obszarem bilansowania. Jednostkę programowaną
w kontaktach z RTE reprezentuje podmiot odpowiedzialny za programowanie (tzw. Programming Responsible Entity - PRE). Podmiot ten odpowiada za sporządzanie
i zgłaszania do RTE, dla każdej podległej mu jednostki programowanej następujących danych: zgłoszonego programu pracy (tzw. Call Programme), deklaracji możliwości
i ograniczeń technicznych oraz programu zużycia (tzw. Consumption Programme).

W pierwszym z wymienionych dokumentów - Call Programme - poszczególni PRE zgłaszają:

· Dla każdej z jednostek programowanych: harmonogram generacji (w MW), harmonogram udziału w rezerwie pierwotnej oraz rezerwie wtórnej (w MW) lub ekwiwalent tych informacji akceptowany przez RTE.

· Dla wszystkich jednostek programowanych PRE: ogólny przegląd w formie harmonogramu wyszczególniającego całkowity udział w rezerwie pierwotnej i rezerwie wtórnej wszystkich jednostek programowych w obszarze programowania PRE.

Podmiot odpowiedzialny za programowanie wstępną wersję Call Programme dla dnia D przesyła do godziny 1430 w dniu D-1, zaś ostateczną do godziny 1600 tego dnia. Przesłanie wstępnej wersji Call Programme poprzedza przesłanie do RTE pocztą elektroniczną do godziny 1230 w dniu D-1 prognozy harmonogramu generacji w dniu D dla wszystkich jednostek programowanych. Prognoza ta wykorzystywana jest przez RTE do określenia mocy dostarczanej przez PRE w ramach usług systemowych. Wymaganą do dostarczenia w ramach usług systemowych moc RTE określa przed godziną 1300 w dniu D-1.

Ostateczny program generacji dla następnego dnia przez jednostkę programowaną stanowi tzw. Running Programme przesyłany przez RTE nie później niż o godzinie 2000 w dniu D-1. Program ten uwzględnia zaakceptowane dla danej jednostki oferty bilansujące i obejmuje
w szczególności: harmonogram generacji (w MW) w okresach półgodzinnych prognozowany w dniu D-1 dla dnia D oraz dla jednostek opalanych paliwami kopalnymi wielkość udziału
w rezerwie pierwotnej i wtórnej.

Do godziny 2000 w dniu D-1 podmiot odpowiedzialny za programowanie dostarcza również deklarację możliwości i ograniczeń technicznych dla jednostek programowanych, przy czym podobnie jak w przypadku Call Programme wstępne informacje na ten temat przekazuje się
z wyprzedzeniem tj. do godziny 1100 dniu D-1. W deklaracji możliwości i ograniczeń technicznych znajdują się między innymi następujące dane dla grup jednostek wytwórczych: najwyższa i najniższa dopuszczalna moc czynna, minimum techniczne, maksymalna dostępna moc, możliwości udziału w regulacji pierwotnej i wtórnej oraz regulacji napięcia, terminy planowanych testów i wynikające z nich ograniczenia, szczegóły dotyczące czasów uruchomień jednostek wytwórczych, postojów oraz ograniczeń specyficznych dla wodnych jednostek wytwórczych związanych ze spadem wody. Dla innych jednostek programowanych deklaracja możliwości i ograniczeń technicznych obejmuje jedynie harmonogram udziału
w rezerwie pierwotnej i wtórnej lub ekwiwalent tych informacji akceptowany przez RTE. Dane przekazane w deklaracji możliwości i ograniczeń technicznych muszą być zgodne
z danymi w Call Programme. W przypadku stwierdzenia niezgodności RTE powiadamia
o tym podmiot odpowiedzialny za programowanie, który jest zobowiązany w ciągu 15 minut od powiadomienia przesłać korektę. W przeciwnym wypadku RTE dokonuje korekty Call Programme.

Zarówno Call Programme jak też deklaracja możliwości i ograniczeń technicznych mogą być modyfikowane w dniu D poprzez zgłoszenie tzw. redeklaracji w jednym z sześciu Gate Closure:

· W dniu D-1: o godzinie 2000.

· W dniu D: o godzinie 300, 800, 1100, 1400 oraz 1700.

W redeklaracji muszą znaleźć się następujące informacje: okres czasu, którego modyfikacja dotyczy, wnioskowaną nową wartość dla tego okresu oraz charakter modyfikacji. Redeklaracja dla danego Gate Closure może być przyjęta tylko w przypadku, gdy modyfikacja nie spowoduje nieprawidłowej implementacji oferty bilansującej. Ograniczenie lub zaprzestanie udziału w regulacji pierwotnej lub wtórnej danej jednostki programowanej musi być kompensowane przez inną jednostkę, za której programowanie odpowiedzialny jest dany podmiot odpowiedzialny za programowanie. Poza tym, dla danego Gate Closure ograniczony jest zarówno wolumen energii elektrycznej w redeklaracjach (nie może przekroczyć 200 MW dla każdego okresu półgodzinnego), jak też ich liczba (zależna od liczby jednostek programowanych na obszarze podmiotu odpowiedzialnego za programowanie).

Zgłoszenia programu zużycia energii wymaga się tylko w sytuacjach, gdy podmiot odpowiedzialny za programowanie i działający jako dostawca usług bilansujących chce mieć możliwość zgłaszania ofert bilansujących dla punktów odbioru energii elektrycznej. Program zużycia energii jest sporządzany w dniu D-1 i zawiera prognozę zużycia energii elektrycznej w dniu D (w MW) dla każdej jednostki programowanej w każdym okresie półgodzinnym. Program zużycia dla jednostki programowanej, podobnie jak Call Programme i deklarację możliwości i ograniczeń technicznych, przesyła się do RTE do godziny 1600
w dniu D-1. W dniu realizacji można zmodyfikować program zużycia przekazując do RTE redeklaracje w Gate Closure wyznaczonych do jej składania. 

� Program przesyłu jest to plan przesyłu energii elektrycznej, w okresach 15-minutowych, miedzy grupami bilansowymi lub punktami dostawy i zakupu oraz węzłami.


� W chwili obecnej na francuskim rynku energii elektrycznej taką funkcję pełnią 44 podmioty m.in. Electrabel, E.ON Sales &Trading, Innogy Plc, RWE Plus AG, Iberdola Électricité de France.


� Gestionnaire du Reseau de Transport d’Electricite (RTE) – przedsiębiorstwo pełniące funkcje operatora systemu przesyłowego


� Trend bilansowania wyznaczony dla okresu półgodzinnego może być:


skierowany ku górze (upward) – w przypadku, gdy wolumen energii elektrycznej związany z regulacją�w górę jest większy od wolumenu energii elektrycznej związanego z regulacją w dół,


skierowany w dół (downward) – w przypadku, gdy wolumen energii elektrycznej związany z regulacją�w górę jest mniejszy od wolumenu energii elektrycznej związanego z regulacją w dół,


zerowy – w przypadku, gdy nie miały miejsca działania bilansujące lub wolumen energii elektrycznej związany z regulacją w górę jest równy wolumenowi energii elektrycznej związanego z regulacją w dół.


� W uzasadnionych przypadkach możliwa jest korekta przekazanych programów przesyłu. W przypadku wystąpienia awarii jednostki wytwórczej o maksymalnej mocy osiągalnej równej lub większej od 5 MW możliwa jest korekta programu przesyłu dla pojedynczego okresu 15-minutowego. Natomiast w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej redukcji zapotrzebowania o nie więcej niż 5 MW możliwa jest zmiana programu przesyłu o ile została zgłoszona na 60 minut przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.
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